
mc 0,145

1 pz

kg 8,4

Lunar 5440
design  
Pio and Tito Toso

top max
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MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TABLE BASE - BASAMENTO - TISCHGESTELL - PIETEMENT - PIE DE MESA 
Steel  rod structure Ø 12 mm with plate 210x210mm, electrowelding, epoxy-polyester powder coating
Struttura in tondino Ø 12 mm con piastra 210x210 mm, acciaio, elettrosaldata, verniciata con polvere epossipoliestere / Kufengestell Ø12 
mm mit Platte 210x210 mm, Stahl, elektrisch gelötet, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Structure en fil d’acier Ø12 mm avec platine 
210x210 mm, électrosoudée, vernissage à poudre époxy-polyester / Armazón en patín Ø12 mm con placa 210x210 mm, acero, 
electrosoldada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

FEET
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

Articulated feet with  antiskid base, 4xØ37 mm, Polyethylene, opal color, gray or black
Piedino snodabile con base antiscivolo, 4xØ37 mm, in PE, opalino, grigio o nero / Verstellgleiter mit gleitsichem Fuß, 4xØ37 mm, 
Polyäthylen, opal, grau oder schwarz / Patin articulable avec base antiglisse, 4xØ37 mm, polyéthilène, opalin, gris ou noir / Taco 
articulado, 4xØ37 mm, con base anti-deslizante, polietileno, opalino, gris o negro

REGULATIONS AND 
CERTIFICATES
Regulations and certificates 
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to EN 15372:2008,
EN di riferimento 15372:2008,
Stability test EN 1730:2000, clause 6.7
Stabilità EN 1730:2000, clausola 6.7

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS
Test report 214003
Rapporto di prova 214003 / Testbericht 214003 / Rapport d’essai 214003 / Prueba n° 214003 
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